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Üretim tesisimiz İstanbul'da yer almaktadır. ANKA LINE müşteri gereksinimlerini karşılamak için her çeşit mobilya üst yüzey 

işlemlerinde ve yapı sektöründe kullanılan ürünü bünyesinde bulundurmaktadır. Spesifik müşteri ihtiyaç ve isteklerini düşünerek bu 

doğrultuda ürünlerini kişiye özel olarak bir terzi gibi şekillendirir. Kimyasal araştırma laboratuvarında, tüm uzman araştırmacılar ve 

mühendisler iş birliği içinde çalışarak ürün gelişiminde sürdürülebilirliği devam ettirmektedir.

 ANKA LINE ürünleri ISO 9001(Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001(Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetimi Sistemi) sertifikalı tesislerde üretilmektedir. ISO standartları, ürünlerin müşterilerin ihtiyaçları ile buluştuğunu garantiler ve 

performansın artırılmasında sürekliliği sağlar. Ayrıca, tesislere her yeni gelen girdinin (hammadde, ambalaj vb.) kimyagerler tarafından  

ISO standartlarına uygunluğu  kontrol edilir.

 ANKA LINE bir Karadağ Boya markasıdır, kendisine ait satış öncesi ve sonrası destek ağı bulunmaktadır. Müşterilerine en iyi servisi 

sağlamak, her ihtiyaç duyulan zamanda ve mekanda, seri ve kaliteli bir şekilde bu hizmeti müşterileriyle buluşturmak temel 

amaçlarındandır. Kendi tesis ve laboratuvarında araştırmalarla birlikte geliştirilen en iyi estetik ve en kaliteli mobilya boya ve vernik 

ürünleriyle, en iyi işi profesyonel dokunuşlarla yapmayı talep eden müşterinin ürünlerini korumak ve güzelliğini garanti etmektedir.

Mobilya Siz Değerli Sanatkârların, 

Renk İse Bizim İşimiz. . .
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TİNTOMETRİK RENK SİSTEMİ

Hayalinizdeki renkleri gerçeğe dönüştürün...

Spektrofotometre

728 Renk Seçeneği

TİNTOMETRİK AHŞAP

Tintometrik Ahşap Sistemi hayallerinizdeki renkleri beş adımda 

gerçekleştiren sistemdir. Mimarlar, sanatkarlar, mobilya üreticileri ve diğer 

ahsap profesyonellerinin istedikleri rengin numunesi spektrofotometre renk 

okuma cihazı ile okutulur ve sistem rengin ağırlıkça hangi pastaların 

karıştırılması sonucu elde edilebileceğini formülleştirir. ANKA LINE TINT 

markası ile Avrupa kalite standartlarına da uygun olan pastalarımız, 

konvertör adı verilen şeffaf veya beyaz üstün kaliteli, çizilme direnci 

geliştirilmiş bazlar kullanılarak istenilen tür, renk ve parlaklıkta nihai boyaya 

dönüştürülür. ANKA LINE TINT, formüle dönüştürdüğü bu renkleri sizler 

tarafından verilecek olan kodlar ile sizin kişisel renk kartelanızı oluşturur. 

Yıllar sonra bile aynı rengin üretimi bu sisteme kayıtlı renk kitabınızdaki 

formül kayıtları ile mümkün olur. Tintometrik sistemde hazırlanan renkleri, 

mobilyalarınızda astar veya dolgu prosesinden sonra güvenle 

uygulayabilirsiniz.

TİNTOMETRİK DUVAR

Tintometrik Duvar Sistemi ile iç mekan ve dış cephe duvarlarınız istediğiniz 

renge kavuşabilmektedir. Bilimsel olarak tintometrik ahşap sistemine çok 

benzer olan tintometrik duvar sisteminde su bazlı pastalar kullanılıp, ahşap 

konvertör bazlara göre çok daha farklı kimyasal karakteristiği bulunan şeffaf 

veya beyaz konvertörler kullanılmaktadır.
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AKRİLİK ASTARLAR

MOBİLYA BOYALARI
AKRİLİK SİSTEMLER

AKRİLİK SON KAT BOYALAR

ACA 0080/11
Akrilik Beyaz Astar
Miktar: 15 kg

Ÿ Akrilik reçine esaslı, iki komponentli
Ÿ Çok iyi yüzey yayılımı
Ÿ Mükemmel yüzey doldurma kabiliyeti 
Ÿ Mükemmel yüzey oluşumu
Ÿ Sararmaya karşı yüksek dirençli
Ÿ Kolay zımparalanabilme özelliği

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

ACB 03XX/XX
Akrilik Mat Boya
Miktar: 3 kg, 12 kg

Gloss Seviyeleri: 
15, 40
Renk
Seçenekleri:

Ÿ Akrilik reçine içeren, iki komponentli
Ÿ Dik atım uygulamalarına son derece uyumlu
Ÿ Yüksek örtme gücü
Ÿ Yüksek sararma direnci
Ÿ Yüksek çizilme direnci
Ÿ Kadifemsi yüzey dokunuş hissi

Uygulama Alanı:
Düz masif yüzeylere, mutfak ve 
banyo kapaklarına, mobilyalara, 
kapılara ve ahşap profillere 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

ACB 0933/XX
Akrilik Parlak Boya
Miktar: 3 kg, 12 kg

Renk
Seçenekleri:

Ÿ Akrilik reçine içeren, iki komponentli
Ÿ Yüksek parlaklığa ve uzun süreli parlak yüzey 

kalıcılığına sahip
Ÿ Dik atım uygulamalarına son derece uyumlu
Ÿ Yüksek örtme gücü
Ÿ Yüksek sararma direnci
Ÿ Eşit şartlarda düzgün yüzey oluşumu

Uygulama Alanı:
Düz masif yüzeylere, mutfak ve 
banyo kapaklarına, mobilyalara, 
kapılara ve ahşap profillere 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

ACM 0225/13
Akrilik Mat Beyaz 
Boya
Miktar: 18 kg

Ÿ Modifiye akrilik reçine içeren, iki komponentli
Ÿ Yüksek sararma direnci
Ÿ Kadifemsi yüzey dokusu
Ÿ Yüksek çizilme direnci

Uygulama Alanı:
Düz yüzeylere, kapılara ve ahşap 
profillere uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.
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AKRİLİK DOLGULAR

Ÿ Akrilik reçine esaslı, iki komponentli
Ÿ Çok iyi yüzey yayılımı
Ÿ Mükemmel yüzey oluşumu
Ÿ Yüksek sararma direnci
Ÿ Kolay zımparanabilme özelliği
Ÿ Tamamen renksiz, mükemmel şeffaflık, 

uygulandığı yüzeyde renk değişimi yapmaz.
Ÿ Poliüretan sistemlere göre daha hızlı kurur.

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylere, mutfak ve banyo 
kapaklarına, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

AKRİLİK SON KAT VERNİKLER

ACM 0320/XX
Akrilik Mat Vernik
Miktar: 3 kg, 15 kg

Gloss Seviyeleri: 
10, 25, 40

Ÿ Akrilik reçine esaslı, iki komponentli
Ÿ Yüzeyde iyi yayılır
Ÿ İpeksi yüzey dokunuş hissi
Ÿ Yüksek sararma direncinin gerekli olduğu açık 

renkli ağaç ve kaplamalı yüzeyler için 
tasarlanmıştır.

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylere, mutfak ve banyo 
kapaklarına, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

ACM 0933/00
Akrilik Parlak 
Vernik
Miktar: 3 kg, 12 kg

Ÿ Akrilik reçine esaslı, iki komponentli
Ÿ Mükemmel akışkanlık, yüzeyde çok iyi yayılım
Ÿ Yüksek elastikiyet
Ÿ Yüksek mekanik ve kimyasal direnç
Ÿ Yüksek çizilme direnci
Ÿ Gün ışığına dayanıklı
Ÿ Sararmaya karşı dirençli

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylere, mutfak ve banyo 
kapaklarına, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

Ÿ Akrilik reçine esaslı, tek komponentli
Ÿ Şeffaf verniğin yanı sıra metalik, sedef ve 

altın efekt seçenekleri mevcuttur.
Ÿ Yüksek mekanik ve kimyasal direnç
Ÿ Yüksek çizilme direnci
Ÿ Gün ışığına dayanıklı
Ÿ Sararmaya karşı dirençli
Ÿ Uzun süre yüzeyde renk değişimi oluşmaz
Ÿ Hızlı kuruma özelliği

Önerilen Tiner
DU 0620/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylere, mutfak ve banyo 
kapaklarına, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir. Metalik, sedef ve altın 
efektleri dekorasyon amacı ile 
kullanılabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.
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POLİÜRETAN SİSTEMLER

EN European Norm (Avrupa Birliği Standardı) anlamına gelmektedir. EN 71-3 standardı, boyanmış yüzeylerin ağızla temasını esas alan bazı ağır metallere sınırlama getiren bir 
standarttır. EN 71-3 sertifikasına sahip mobilya boyası ürünlerimiz 3 yaş ve altı çocukların sağlığı ile uyum sağladığından dolayı bilhassa mobilya üreticileri tarafından tercih edilir.

POLİÜRETAN ASTARLAR

PA 0040/12
Poliüretan Beyaz 
Astar
Miktar: 4.5 kg,
18 kg
Renk
Seçenekleri:

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Genel kullanım amaçlı tasarlanmıştır.
Ÿ Yüzeyde kolayca yayılır ve güzel bir yüzey 

filmi oluşturur.
Ÿ Kolay zımparalanabilme özelliği
Ÿ Teknik ürün föyünde belirtilen miktardan 

daha fazla ürün kullanımı önerilmemektedir.

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve mdf yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PA 0045/12
Poliüretan Beyaz 
Astar
Miktar: 18 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Genel kullanım amaçlı tasarlanmıştır.
Ÿ Yüksek örtme gücüne sahip
Ÿ Kolay zımparalanabilme özelliği

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve mdf yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PA 0060/11
Poliüretan Beyaz 
Astar (3+1)
Miktar: 4.5 kg,
18 kg

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve mdf yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir. Cnc ile 
işlenmiş yüzeylerde oldukça iyi sonuç 
verir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PA 0645/11
Poliüretan Beyaz Y. 
Astar 
Miktar: 16 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 

komponentli

Ÿ Yüksek örtme gücü

Ÿ Hızlı kurur

Ÿ Kolay zımparalanabilme özelliği

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve mdf yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

Önerilen Sertleştirici

HD 6800/00

Miktar: 6 kg

Önerilen Tiner

DP 0004/00

Önerilen Sertleştirici
HD 0613/00
Miktar: 1.5 kg, 6 kg
Önerilen Tiner
DP 0004/00

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Genel kullanım amaçlı tasarlanmıştır.
Ÿ Çok iyi yüzey yayılımı, düzgün yüzey oluşumu
Ÿ Yüksek doldurma ve örtme gücü
Ÿ Kolay zımparalanır
Ÿ Özellikle, kenar kısımları çok iyi kapatma 

özelliğine sahiptir.
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PA 6150/11
Poliüretan Beyaz 
Astar
Miktar: 3.75 kg,
15 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Çok iyi yüzey yayılımı
Ÿ Düzgün yüzey oluşumu
Ÿ Yüksek doldurma ve örtme gücü
Ÿ Kolay zımparalanabilme özelliği
Ÿ Yüksek yüzey elastikiyeti
Ÿ Üzerine uygulanan son kat'ın  parlaklık 

seviyesine kesinlikle olumsuz etki yapmaz.

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve mdf yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir. Cnc ile 
işlenmiş yüzeylerde oldukça iyi sonuç 
verir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PA 6170/11
Poliüretan Beyaz 
Astar
Miktar: 3.75 kg,
15 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Mükemmel yüzey yayılımı
Ÿ Düzgün yüzey oluşumu
Ÿ Yüksek doldurma ve örtme gücü
Ÿ Dik atım uygulamalarına son derece uyumlu
Ÿ Kolay zımparalanabilme özelliği

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve mdf yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.
Cnc ile işlenmiş yüzeylerde oldukça 
iyi sonuç verir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PA 6180/11
Poliüretan Beyaz 
Astar
Miktar: 15 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Mükemmel yüzey yayılımı
Ÿ Düzgün yüzey oluşumu
Ÿ Yüksek doldurma ve örtme gücü
Ÿ Dik atım uygulamalarına son derece uyumlu
Ÿ Hızlı kuruma özelliği
Ÿ Kolay zımparalanabilme özelliği

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve mdf yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.
Cnc ile işlenmiş yüzeylerde oldukça 
iyi sonuç verir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

POLİÜRETAN SON KAT BOYALAR

PB 75XX/11
Poliüretan Mat 
Beyaz Boya
Miktar: 3 kg, 12 kg

Gloss Seviyeleri: 
25, 50
Renk
Seçenekleri:

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Yüksek örtme gücü
Ÿ Sararmaya karşı dirençli
Ÿ Dik atım uygulamalarına son derece uyumlu
Ÿ Hızlı kurur
Ÿ Kadifemsi yüzey doku hissi

Uygulama Alanı:
Düz masif yüzeylere, mutfak ve 
banyo kapaklarına, mobilyalara, 
kapılara ve ahşap profillere 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

Önerilen Sertleştirici
HD 0613/00
Miktar: 6 kg
Önerilen Tiner
DP 0004/00

Önerilen Sertleştirici
HD 0613/00
Miktar: 1.5 kg, 6 kg
Önerilen Tiner
DP 0004/00

Önerilen Sertleştirici
HD 0613/00
Miktar: 1.5 kg, 6 kg
Önerilen Tiner
DP 0004/00
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PB 80XX/11
Poliüretan Mat 
Beyaz Boya
Miktar: 6 kg, 12 kg
Gloss Seviyeleri: 
25, 50

Renk
Seçenekleri:

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Yüksek sararma direnci
Ÿ Yüksek örtme gücü
Ÿ Yüksek çizilme direnci
Ÿ Kadifemsi yüzey doku hissi

Uygulama Alanı:
Düz masif yüzeylere, mutfak ve 
banyo kapaklarına, mobilyalara, 
kapılara ve ahşap profillere 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PB 7000/11
Poliüretan Parlak 
Beyaz Boya
Miktar: 3 kg, 12 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Uzun süreli yüzey parlaklığı ve parlak kalıcılığı 
özelliği

Ÿ Dik atım uygulamalarına uygun
Ÿ Uygulama yapıldıktan 24-30 saat sonra 

yüzeye parlatma işlemi yapılabilir.

Uygulama Alanı:
Düz masif yüzeylere, mutfak ve 
banyo kapaklarına, mobilyalara, 
kapılara ve ahşap profillere 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PB 9000/11
Poliüretan Parlak 
Beyaz Boya
Miktar: 3 kg, 12 kg

Renk
Seçenekleri:

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Dik atım uygulamalarına son derece uyumlu
Ÿ Yüksek çizilme direnci
Ÿ Yüksek sararma direnci
Ÿ Mükemmel yüzey parlaklığı ve uzun süreli 

yüzey parlak kalıcılığı
Ÿ Uygulama yapıldıktan 24 saat sonra parlatma 

işlemi yapılabilir.

Uygulama Alanı:
Düz masif yüzeylere, mutfak ve 
banyo kapaklarına, mobilyalara, 
kapılara ve ahşap profillere 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PB 5300/99
Poliüretan D. Siyah 
Boya
Miktar: 12 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Dik atım uygulamalarına son derece uyumlu
Ÿ Mükemmel örtme gücü, eşsiz yüzey 

pigmentasyonu
Ÿ Yüksek çizilme direnci
Ÿ Mükemmel yüzey parlaklığı ve uzun süreli 

yüzey parlak kalıcılığı
Ÿ Uygulama yapıldıktan 24 saat sonra parlatma 

işlemi yapılabilir.
Ÿ Poliüretan astar veya polyester astar 

uygulanması tavsiye edilmektedir. 

Uygulama Alanı:
Düz masif yüzeylere, mutfak ve 
banyo kapaklarına, mobilyalara, 
kapılara ve ahşap profillere 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

Önerilen Sertleştirici
HD 7130/00, 
HD 9050/00
(yüksek solid)
Miktar: 1.5 kg, 6 kg
Önerilen Tiner
DP 0004/00,
LU 0720/00

‘PB 9000 Poliüretan' 

son kat serisi yüksek ve 

kalıcı parlaklığı ile göz 

kamaştırıyor.

‘PB 9000 Poliüretan' 

son kat serisi yüksek ve 

kalıcı parlaklığı ile göz 

kamaştırıyor.

EN European Norm (Avrupa Birliği Standardı) anlamına gelmektedir. EN 71-3 standardı, boyanmış yüzeylerin ağızla temasını esas alan bazı ağır metallere sınırlama getiren bir 
standarttır. EN 71-3 sertifikasına sahip mobilya boyası ürünlerimiz 3 yaş ve altı çocukların sağlığı ile uyum sağladığından dolayı bilhassa mobilya üreticileri tarafından tercih edilir.
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POLİÜRETAN DOLGULAR
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Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki komponentli
Ÿ Çok iyi yüzey yayılımı
Ÿ Üzerine uygulanacak olan son kat'ın pürüzsüz ve 

düzgün bir yüzey vermesini sağlar.
Ÿ Tamamen şeffaf, uygulandığı yüzeyin rengini 

değiştirmez.
Ÿ Hızlı kurur
Ÿ Kolay zımparalanır
Ÿ Mükemmel yüzey filmi oluşumu

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama yüzeylere, 
açık ve kapalı gözenekli yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Mükemmel yüzey yayılımı sayesinde üzerine 
uygulanacak olan son kat'ın pürüzsüz ve düzgün 
bir yüzey vermesini sağlar.

Ÿ Tamamen şeffaf, uygulandığı yüzeyin rengini 
değiştirmez.

Ÿ Özellikle, yapay kaplama yüzeyler için 
tasarlanmıştır.

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve doğal-yapay 
kaplama yüzeylere, mutfak ve banyo 
kapaklarına, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PD 0107/00
Poliüretan Filler 
Dolgu (3+1)
Miktar: 12 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Çok yüksek doldurma gücü
Ÿ Çok iyi zımparalanabilme gücü
Ÿ Sarfiyat miktarını azaltır.
Ÿ Özellikle, yüzeye astar veya dolgu 

uygulamalarından önce uygulanması tavsiye 
edilmektedir.

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PD 0150/00
Poliüretan Dolgu
Miktar: 12 kg

PD 0155/00
Poliüretan Dolgu
Miktar: 12 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Yüksek doldurma gücüne sahip
Ÿ Şeffaf yapılı
Ÿ Kolay zımparalanır.

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Yüksek doldurma gücüne sahip
Ÿ Kolay zımparalanır.

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.



POLİÜRETAN SON KAT VERNİKLER

PV 0100/XX
Poliüretan Mat 
Vernik
Miktar: 3 kg, 12 kg

Gloss Seviyeleri: 
10, 25, 45

ŸPoliüretan esaslı, akrilik reçine içeren, iki 
komponentli

ŸÇok iyi yüzey yayılımı
ŸSert bir yüzey filmi oluşumu
ŸTamamen şeffaf yüzey görünümü
ŸEşit şartlarda düzgün mat ve ipek mat yüzey 

oluşumu
ŸEğer verniğin renklendirilmesine ihtiyaç duyulursa, 

teknik ürün föyünde belirtilen oranlarda 
renklendirici ilave edilebilir.

Önerilen Sertleştirici
HD 8000/00
Miktar: 0.75 kg, 3 kg
Önerilen Tiner
DP 0004/00,
DU 0320/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PV 0500/XX
Poliüretan Mat 
Vernik
Miktar: 3 kg, 12 kg

Gloss Seviyeleri: 
05, 10, 25, 50

ŸPoliüretan esaslı, akrilik reçine içeren, iki 
komponentli

ŸYüksek çizilme direnci
ŸKadifemsi yüzey dokunuş hissi

Önerilen Sertleştirici
HD 8000/00
Miktar: 0.75 kg, 3 kg
Önerilen Tiner
DP 0004/00,
DU 0320/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PV 52XX/00
Poliüretan Mat 
Vernik
Miktar: 10 kg

Gloss Seviyeleri: 
05, 10, 25, 40

Önerilen Sertleştirici
HD 6100/00
Miktar: 5 kg
Önerilen Tiner
DP 0004/00,
DU 0320/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, ev ve 
ofis mobilyalarına ve kapılara 
uygulanabilir.
Yüksek çizilme direncinin talep edildiği 
her türlü yüzeye güvenle 
uygulanabilir.
Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PV 0100/00
Poliüretan Parlak 
Vernik
Miktar: 3 kg, 12 kg

Gloss Seviyeleri: 
10, 25, 45

Önerilen Sertleştirici
HD 1000/00
Miktar:  3 kg, 12 kg
Önerilen Tiner
LU 0720/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PV 8000/00
Poliüretan Parlak 
Vernik
Miktar: 3 kg, 12 kg

Önerilen Sertleştirici
HD 1050/00
Miktar:  3 kg, 12 kg
Önerilen Tiner
LU 0720/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama yüzeylere, 
mutfak ve banyo kapaklarına, pencere 
çerçevelerine, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.
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POLİÜRETAN PANEL KAPI BOYALARI

SELÜLOZİK PANEL KAPI BOYALARI

PANEL KAPI SİSTEMLERİ

Bu katologda bulunan örnek renklerin gerçek renklerle birebir uyuştuğunu basım teknolojilerindeki kısıtlamalar nedeniyle garanti edememekteyiz.
Daha doğru bir şekilde rengin  görülebilmesi için gerçek uygulamanın yapılması gerekmektedir.

POLİÜRETAN VE SELÜLOZİK PANEL KAPI BOYA RENKLERİ

11 Beyaz 03 Armut 52 Oksit Kahve 76 Venge

15 İnci Beyazı

16 Krem

01 Meşe

06 Maun

02 Ceviz

18 Kahve Meşe

24 Bordo

21 Kiraz

PB 3010/XX
Poliüretan Mat 
Panel Kapı Boyası
Miktar: 4 kg, 20 kg

Gloss Seviyesi: 60
Renk
Seçenekleri:

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Dik atım uygulamalarına son derece uygun
Ÿ Yüksek örtme gücü
Ÿ Canlı bir yüzey görünümü
Ÿ Yüzey kalitesini daha da artırmak için yaz 

aylarında bir miktar daha uygun incelticinin 
ilave edilmesi tavsiye edilmektedir.

Uygulama Alanı:
İç mekanda kullanılan panel kapı 
yüzeylere uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PB 1010/11
Poliüretan Mat 
Beyaz Panel Kapı 
Boyası
Miktar: 20 kg

Gloss Seviyesi: 60

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Çizilmelere ve darbelere karşı dirençli
Ÿ Canlı bir yüzey görünümü

Uygulama Alanı:
İç mekanda kullanılan panel kapı 
yüzeylere uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

NB 7010/XX
Selülozik Mat Panel 
Kapı Boyası
Miktar: 2.5 kg, 4 kg, 
12 kg, 18 kg
Gloss Seviyesi: 25
Renk
Seçenekleri:

Ÿ Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, alkid reçine 
içeren, tek komponentli

Ÿ Yüksek örtme gücü
Ÿ İpeksi yüzey doku hissi
Ÿ Yüzey kalitesini daha da artırmak için yaz 

aylarında uygun incelticinin kullanılması 
tavsiye edilmektedir.

Önerilen Tiner
NT 0642/00,
NT 0942/00

Uygulama Alanı:
İç mekanda kullanılan panel kapı 
yüzeylere uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.
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SELÜLOZİK SİSTEMLER

SELÜLOZİK ASTARLAR

NB 0010/XX
Selülozik Astar
Miktar: 3 kg, 13 kg, 
18 kg

Renk
Seçenekleri:

Ÿ Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, alkid reçine 
içeren, tek komponentli

Ÿ Üzerine uygulanacak son kat'ın pürüzsüz ve 
düzgün bir yüzey vermesini sağlar.

Ÿ Kolay zımparalanır
Ÿ Ahşabın gözeneklerini mükemmel ıslatır ve 

yüzeyde çok iyi yayılır.

Önerilen Tiner
NT 0642/00, 
NT 0942/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif, mdf ve kaplama 
yüzeylere uygulanabilir. 

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

NB 0020/XX
Selülozik Astar
Miktar: 3 kg, 13 kg, 
18 kg

Ÿ Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, alkid reçine 
içeren, tek komponentli

Ÿ Üzerine uygulanacak son kat'ın pürüzsüz ve 
düzgün bir yüzey vermesini sağlar.

Ÿ Ahşabın gözeneklerini doldurur ve yüzeyde 
çok iyi yayılır.

Ÿ Elastik yapılı
Ÿ Kolay zımparalanır
Ÿ Uygulama yapıldıktan sonra mat yüzey 

görünümü

Önerilen Tiner
NT 0642/00, 
NT 0942/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif, mdf ve kaplama 
yüzeylere uygulanabilir. 

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir

NB 0030/XX
Selülozik Astar
Miktar: 3 kg, 13 kg, 
18 kg

Ÿ Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, alkid reçine 
içeren, tek komponentli

Ÿ Üzerine uygulanacak son kat'ın pürüzsüz ve 
düzgün bir yüzey vermesini sağlar.

Ÿ Ahşabın gözeneklerini çok iyi doldurur ve 
yüzeyde çok iyi yayılır

Ÿ Elastik yapılı
Ÿ Hızlı kurur
Ÿ Kolay zımparalanır
Ÿ Uygulama yapıldıktan sonra mat yüzey 

görünümü

Önerilen Tiner
NT 0642/00, 
NT 0942/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif, mdf ve kaplama 
yüzeylere uygulanabilir. 

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir
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SELÜLOZİK SON KAT BOYALAR

11 Beyaz 05 Krem 52 Oksit Sarı 55 Krom Sarı

45 Turuncu 42 Bayrak Kırmızı 75 Venge 44 Vişne

35 Açık Kahve 32 Kahve 50 Metalik Gri

48 Çimen Yeşili 15 Boncuk Mavi 99 Siyah

NB 99XX/XX
Selülozik Mat Boya
Miktar: 0.75 kg, 
3 kg, 12 kg

Renk
Seçenekleri:

Gloss Seviyeleri: 10, 50

Ÿ Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, alkid reçine 
içeren, tek komponentli

Ÿ Yüksek örtme gücü
Ÿ Hızlı kurur
Ÿ Mat ve ipek mat yüzey görünümü

Önerilen Tiner
NT 0642/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylere, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

NB 9900/XX
Selülozik Parlak 
Boya
Miktar: 0.75 kg, 
3 kg, 12 kg
Renk
Seçenekleri:

Ÿ Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, alkid reçine 
içeren, tek komponentli

Ÿ Yüksek örtme gücü
Ÿ Hızlı kurur
Ÿ Parlak yüzey görünümü

Önerilen Tiner
NT 0642/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylere, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

NB 8900/11
Selülozik Parlak 
Beyaz Boya
Miktar: 12 kg

Ÿ Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, alkid reçine 
içeren, tek komponentli 

Ÿ Parlak yüzey görünümü

Önerilen Tiner
NT 0642/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylere, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

49 Açık Yeşil

43 Bordo

Bu katologda bulunan örnek renklerin gerçek renklerle birebir uyuştuğunu basım teknolojilerindeki kısıtlamalar nedeniyle garanti edememekteyiz.
Daha doğru bir şekilde rengin  görülebilmesi için gerçek uygulamanın yapılması gerekmektedir.

SELÜLOZİK SON KAT BOYA RENKLERİ
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SELÜLOZİK DOLGULAR

NN 2000/00
Selülozik Şeffaf 
Dolgu
Miktar: 0.75 kg,
3 kg, 12 kg

Ÿ Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, alkid reçine 
içeren, tek komponentli

Ÿ Genel kullanım amaçlı tasarlanmıştır.
Ÿ Kolay zımparalanabilme özelliği

Önerilen Tiner
NT 0642/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylere, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

SELÜLOZİK SON KAT VERNİKLER

NN 22XX/00
Selülozik Mat 
Vernik
Miktar: 0.75 kg,
3 kg, 12 kg

Gloss Seviyeleri: 
10, 40

Ÿ Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, alkid reçine 
içeren, tek komponentli

Ÿ Hızlı kurur
Ÿ Yüksek doldurma gücü
Ÿ Mükemmel yüzey yayılımı
Ÿ Mat ve ipek mat yüzey görünümü
Ÿ Yüzey kalitesini daha da artırmak için yaz 

aylarında uygun inceltici kullanımı tavsiye 
edilmektedir.

Önerilen Tiner
NT 0642/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylere, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

NN 2200/00
Selülozik Parlak 
Vernik
Miktar: 0.75 kg,
3 kg, 12 kg

Ÿ Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, alkid reçine 
içeren, tek komponentli

Ÿ Hızlı kurur
Ÿ Yüksek doldurma gücü
Ÿ Mükemmel yüzey yayılımı
Ÿ Parlak yüzey görünümü
Ÿ Yüzey kalitesini daha da artırmak için yaz 

aylarında uygun inceltici kullanımı tavsiye 
edilmektedir.

Önerilen Tiner
NT 0642/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylere, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

NP 4000/XX
Selülozik Parlak 
Renkli Vernik
Miktar: 0.75 kg,
3 kg, 12 kg

Ÿ Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, alkid reçine 
içeren, tek komponentli

Ÿ Hızlı kurur
Ÿ Yüksek doldurma gücü
Ÿ Mükemmel yüzey yayılımı
Ÿ Homojen yüzey oluşumu
Ÿ Parlak ve renkli yüzey görünümü

Önerilen Tiner
NT 0642/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylere, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.
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POLYESTER DOLGU

ÖZEL AMAÇLI POLYESTER

POLYESTER ASTAR

POLYESTER SİSTEMLER

PU 0734/00
Polyester Dolgu
Miktar: 10 kg

Ÿ Wax içermez
Ÿ Mükemmel vizkozite, çok iyi yüzey yayılımı
Ÿ Düzgün yüzey oluşumu
Ÿ Yatay ve dikey uygulama için son derece 

uygun
Ÿ Kolay zımparalanır.

Uygulama Alanı:
Düz masif yüzeylere ve ahşap 
profillere uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
veya robot ile uygulanabilir.

CLP 1060/00
Cila Tipi Polyester
Miktar: 15 kg

Ÿ Çok yüksek doldurma gücü
Ÿ Mükemmel yüzey sertliği
Ÿ İyi zımparalanabilme özelliği
Ÿ Parlatma işleminin yapılacağı yüzeylerde 

kullanılması uygun

Hızlandırıcı
PE 351
Miktar: 0.3 kg

Uygulama Alanı:
Düz masif yüzeylere, kaplamalara 
ve ahşap profillere uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.
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PU 0300/11
Polyester Beyaz 
Astar
Miktar: 10 kg

Renk
Seçenekleri:

Ÿ Özellikle, mdf ve açık gözenekli ahşap 
yüzeylere dikey ve yatay olarak uygulama 
yapılmak üzere tasarlanmıştır.

Ÿ Kolay zımparalanır
Ÿ Yüksek doldurma gücünün gerekli olduğu 

yüzeylerde kullanıma uygundur.
Ÿ Parlak son kat uygulamalarından önce 

kullanıldığında mükemmel sonuç verir.
Ÿ Hızlı kurur.

Uygulama Alanı:
Düz masif yüzeylere ve ahşap 
profillere uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
veya robot ile uygulanabilir.

PU 0280/11
Polyester Beyaz 
Astar
Miktar: 10 kg

Renk
Seçenekleri:

Ÿ Özellikle, mdf ve açık gözenekli ahşap 
yüzeylere dikey ve yatay olarak uygulama 
yapılmak üzere tasarlanmıştır.

Ÿ Kolay zımparalanır
Ÿ Yüksek doldurma gücünün gerekli olduğu 

yüzeylerde kullanıma uygundur.
Ÿ Hızlı kurur.

Uygulama Alanı:
Düz masif yüzeylere ve ahşap 
profillere uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
veya robot ile uygulanabilir.



MDF İÇİN BARİYER

BARİYER SİSTEMLER

PD 0610/00
Poliüretan Bariyer
Miktar: 12 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Çok iyi zımparalanabilme özelliği
Ÿ Mdf parçaların masiflerinde oluşan aşırı 

emilimi azaltarak, yüksek kaliteli kenar 
dolumu sağlar. 

Uygulama Alanı:
Mdf ve benzeri yüzeylere 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
veya rulo ile uygulanabilir.

KAPLAMA İÇİN BARİYER

BV 8204/00
Poliüretan Bariyer
Miktar: 6 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Ahşabın gözeneklerini çok iyi ıslatır.
Ÿ Polyester dolgu veya astar uygulamasından 

önce egzotik ve yağlı kaplamalı yüzeylere 
uygulanabilir.

Ÿ Tik, venge, afromozya, gül gibi tanin ve yağ 
içeren egzotik ağaçlarda kullanılır.

Ÿ Ahşabın tanin ve yağ kusmasını minimum'a 
indirir.

Ÿ Dolgu ve astarın yüzeye yapışma gücünü 
artırır. 

Ÿ Polyesterin zaman içerisinde çökmesini 
engeller.

Ÿ Kolay zımparalanır.
Ÿ Tek ya da iki kat olarak uygulanabilir.
Ÿ Polyesterin yüzeye yapışmasının zor olduğu 

her türlü ahşap yüzeye uygulanabilir.

Uygulama Alanı:
Mdf ve benzeri yüzeylere, doğal-
yapay kaplamalara uygulanabilir. 

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey 
tabancalar, konvansiyonel sprey 
tabancalar, fırça veya rulo ile 
uygulanabilir.
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POLİÜRETAN CONVERTER BAZLAR

TİNTOMETRİK RENK SİSTEMİ

PC 06XX/WW
Poliüretan Mat 
Beyaz Baz
Miktar: 1 kg, 3 kg, 
12 kg

Gloss Seviyeleri: 
25, 50

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Yüksek örtme gücü
Ÿ Yüksek sararma direnci
Ÿ Yüksek çizilme direnci
Ÿ Tintometrik renklendirme sistemine uyumlu

Uygulama Alanı:
ürlü masif yüzeye üz  Her t , d

yüzeyler çerçevelerie, pencere , 
mobilya ve ka .pılara uygulanabilir

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PC 06XX/TT
Poliüretan Mat 
Şeffaf Baz
Miktar: 0.83 kg, 
2.5 kg, 10 kg

Gloss Seviyeleri: 
25, 50

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Yüksek örtme gücü
Ÿ Yüksek sararma direnci
Ÿ Yüksek çizilme direnci
Ÿ Tintometrik renklendirme sistemine uyumlu

Uygulama Alanı:
Her türlü masif yüzeye, düz  
yüzeylere, pencere çerçevelerine, 
mobilya ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PC 08XX/WW
Poliüretan Mat 
Beyaz Baz
Miktar: 1 kg, 3 kg, 
12 kg

Gloss Seviyeleri: 
30, 60

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Çok yüksek örtme gücü
Ÿ Çok yüksek sararma direnci
Ÿ Çok yüksek çizilme direnci
Ÿ Ev kimyasallarına dayanıklı
Ÿ Tintometrik renklendirme sistemine uyumlu

Uygulama Alanı:
Her türlü masif yüzeye, mutfak ve 
banyo dolabı kapaklarına ve benzeri 
düz  yüzeylere, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PC 08XX/TT
Poliüretan Mat 
Şeffaf Baz
Miktar: 0.82 kg, 
2.45 kg, 9.82 kg

Gloss Seviyeleri: 
30, 60

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Çok yüksek örtme gücü
Ÿ Çok yüksek sararma direnci
Ÿ Çok yüksek çizilme direnci
Ÿ Ev kimyasallarına dayanıklı
Ÿ Tintometrik renklendirme sistemine uyumlu

Uygulama Alanı:
Her türlü masif yüzeye, mutfak ve 
banyo dolabı kapaklarına ve benzeri 
düz  yüzeylere, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

PC 0900/WW
Poliüretan Parlak 
Beyaz Baz
Miktar: 1 kg, 3 kg, 
12 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Yüksek yüzey parlaklığına sahip
Ÿ Çok yüksek örtme gücü
Ÿ Çok yüksek sararma direnci
Ÿ Çok yüksek çizilme direnci
Ÿ Ev kimyasallarına dayanıklı
Ÿ Tintometrik renklendirme sistemine uyumlu

Uygulama Alanı:
Her türlü masif yüzeye, mutfak ve 
banyo dolabı kapaklarına ve benzeri 
düz  yüzeylere, ahşap profillere, 
mobilya ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.
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PASTALAR

Solvent Bazlı 

Pastalar

Miktar: 1 lt

ANKA TINT

SELÜLOZİK CONVERTER BAZLAR

NC 07XX/WW
Selülozik Beyaz 
Mat ve Parlak Baz
Miktar: 1 kg, 2 kg, 
3 kg

Ÿ Tek komponentli
Ÿ Çok iyi yüzey yayılımı
Ÿ Darbelere karşı dayanım
Ÿ Çizilmelere karşı dayanım
Ÿ Hızlı kuruma
Ÿ Tintometrik renklendirme sistemine uyumlu

Önerilen Tiner
NT 0642/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif yüzeylere, mobilya 
ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

Ÿ Tek komponentli
Ÿ Çok iyi yüzey yayılımı
Ÿ Darbelere karşı dayanım
Ÿ Çizilmelere karşı dayanım
Ÿ Hızlı kuruma
Ÿ Tintometrik renklendirme sistemine uyumlu

Önerilen Tiner
NT 0642/00

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylere, mobilya ve kapılara 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.

Ÿ Tintometrik sistemde renk üretimi için tasarlanmıştır.
Ÿ Poliüretan ve selülozik sistemleri elde etmek amacıyla kullanılır.
Ÿ Düşük V.O.C. değerine sahip
Ÿ Kurşunsuz

PC 0900/TT
Poliüretan Parlak 
Şeffaf Baz
Miktar: 0.804 kg, 
2.42 kg, 9.65 kg

Ÿ Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, iki 
komponentli

Ÿ Yüksek yüzey parlaklığına sahip
Ÿ Çok yüksek örtme gücü
Ÿ Çok yüksek sararma direnci
Ÿ Çok yüksek çizilme direnci
Ÿ Ev kimyasallarına dayanıklı
Ÿ Tintometrik renklendirme sistemine uyumlu

Uygulama Alanı:
Her türlü masif yüzeye, mutfak ve 
banyo dolabı kapaklarına ve benzeri 
düz  yüzeylere, ahşap profillere, 
mobilya ve kapılara uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Airmix veya airless sprey tabancalar 
ile uygulanabilir.
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CX 4000/XXAHŞAP RENKLENDİRME SİSTEMLERİ

SENTETİK BAZLI

SOLVENT BAZLI

CX 4000/XX
Universal  
Konsantre Ahşap 
Renklendirici
Miktar: 1 lt

Renk
Seçenekleri:

Ÿ Yüksek renklendirme gücü 
Ÿ Renklendirememe problemi oluşmaz
Ÿ İstenilen rengin elde edilmesi için inceltilmelidir. 

(genellikle 1:5 ile 1:60 arasında)
Ÿ Uygulama yapılması planlanan yönteme göre su 

veya tiner seçimi gerçekleştirilmelidir. Su ve tiner 
birlikte inceltilmek amacı ile kullanılmamalıdır.

Ÿ Yüzeyde kusma oluşmaz.
Ÿ Dolgu veya son kat verniklerin içerisine 

renklendirme amacı ile ilave edilebilir.
Ÿ Daha hızlı kuruma sağlanabilmesi için ortam 

sıcaklığı önem arz etmektedir.

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylerin renklendirilmesi için 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Sünger, bez, fırça veya rulo ile 
uygulanabilir.

AT 3000/XX
Sentetik Ahşap 
Renklendirici
Miktar: 0.75 kg,
2.5 kg, 12 kg

Renk
Seçenekleri:

Ÿ Dekoratif kullanım amaçlı
Ÿ Yüzeyde kabarma ve şişme yapmaz
Ÿ Ahşabın nefes almasını engellemez
Ÿ Yüzeyde dökülme ve çatlama görülmez
Ÿ Uygulama miktarı teknik ürün föyünde belirtilen 

miktardan fazla olmamalı. Olması durumunda 
fazla ürün miktarı yüzeyden fırça veya bez 
yardımı ile alınmalıdır.

Ÿ Kuruma süreci tamamlandığında üzerine akrilik, 
poliüretan, selülozik veya polyester sistemlerden 
birisi uygulanır. Polyester uygulamasından önce 
kaplamanın cinsine göre bariyer uygulaması 
tavsiye edilmektedir.

Uygulama Alanı:
Her türlü masif ve kaplama 
yüzeylerin renklendirilmesi için 
uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi:
Sünger, bez, fırça veya rulo ile 
uygulanabilir.

* Bu ürün kullanıma hazır 
vizkozitededir. Ayrıca 
inceltilmemelidir. Vernik uygulaması 
yapılmış olan yüzeylere 
uygulanmamalıdır.

Bu katologda bulunan örnek renklerin gerçek renklerle birebir uyuştuğunu basım teknolojilerindeki kısıtlamalar nedeniyle garanti edememekteyiz.
Daha doğru bir şekilde rengin  görülebilmesi için gerçek uygulamanın yapılması gerekmektedir.

CX 4000/17
LİMON

CX 4000/07
SARI

CX 4000/69
TURUNCU

CX 4000/25
KIRMIZI

CX 4000/56
KİRAZ

CX 4000/61
MOR

CX 4000/76
VENGE

CX 4000/14
MAVİ

CX 4000/15
PARLAMENT MAVİ

CX 4000/16
KOYU MAVİ

CX 4000/42
YEŞİL

CX 4000/18
ZEYTİN

CX 4000/19
KAHVE MEŞE

CX 4000/90
KIZIL KAHVE

CX 4000/94
KESTANE

CX 4000/92
FINDIK

CX 4000/91
AÇIK CEVİZ

CX 4000/93
CEVİZ

CX 4000/88
KOYU CEVİZ

CX 4000/72
SİYAH

CX 4000/13
BEYAZ
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DP 0004/00
Miktar: 2.25 kg, 12 kg

Ÿ Poliüretan ürünlerle kullanım amaçlı
Ÿ Orta kuruma hızı

DP 0002/00
Miktar: 12 kg

Ÿ Poliüretan astar ve dolgu ürünlerle kullanım amaçlı
Ÿ Orta kuruma hızı

LU 0720/00
Miktar: 2.25 kg, 14 kg

Ÿ Poliüretan ve akrilik parlak ürünlerle kullanım amaçlı
Ÿ Yavaş kuruma hızı

DU 0320/00
Miktar: 14 kg

Ÿ Poliüretan ve akrilik ürünlerle kullanım amaçlı
Ÿ Kış dönemi için ideal

DU 0620/00
Miktar: 14 kg

Ÿ Poliüretan ve akrilik ürünlerle kullanım amaçlı
Ÿ Yaz dönemi için ideal

DL 1450/00
Miktar: 12 kg

Ÿ Genel kullanım amaçlı
Ÿ Daha iyi yüzey yayılımı ve yüzey filmi oluşturma imkânı

NT 0642/00
Miktar: 0.75 kg, 12 kg, 15 kg

Ÿ Selülozik ürünlerle kullanım amaçlı
Ÿ Yüksek çözme gücü

NT 0942/00
Miktar: 2.25 kg, 12 kg

Ÿ Selülozik ürünlerle kullanım amaçlı
Ÿ Yüksek çözme gücü

AT 0033/00
Miktar: 10 kg

Ÿ Polyester ürünlerle kullanım amaçlı

TİNERLER

Parke Cam Cila
SN 0066/00
Mat ve İpek Mat Parke Cilası
Miktar: 0.75 kg, 2.25 kg, 12 kg

Ÿ Tek komponentli
Ÿ Tüm parke zeminler için uygun
Ÿ Mat ve ipek mat yüzey görünümü

Önerilen Tiner
DS 1000/00

Parke Cam Cila
SN 0065/00
Parlak Parke Cilası
Miktar: 0.75 kg, 2.25 kg, 12 kg

Ÿ Tek komponentli
Ÿ Tüm parke zeminler için uygun
Ÿ Parlak yüzey görünümü

Önerilen Tiner
DS 1000/00

PARKE CİLALARI
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YENİLİKÇİYENİLİKÇİ

AHŞAPAHŞAP

KORUMAKORUMA

SİSTEMLERİSİSTEMLERİ

AKRİLİK, POLİÜRETAN, SELÜLOZİK, POLYESTER,
AHŞAP RENKLENDİRİCİ, TİNTOMETRİK SİSTEMLER
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İNŞAAT GRUBU
İÇ CEPHE BOYALARI

Silikonlu İpek Mat*
Miktar: 3.5 kg, 10 kg, 20 kg

Renk Seçenekleri:

Ÿ Su bazlı
Ÿ Silikonlu
Ÿ Maksimum silinebilir
Ÿ İpek mat görünümlü
Ÿ Tam silinebilir duvarlar

Silikonlu Mat Plastik
Miktar: 3.5 kg, 10 kg, 20 kg
Renk Seçenekleri:

Ÿ Su bazlı
Ÿ Silikonlu
Ÿ Mat görünümlü, mat doku

Lüks Plastik
Miktar: 3.5 kg, 10 kg, 20 kg

Renk Seçenekleri:

Ÿ Akrilik kopolimer esaslı
Ÿ Beyaz rengi kar gibi bembeyaz
Ÿ Mat görünümlü 
Ÿ Mükemmel kapatma özelliği, ekstra kapatıcılık

Süper Tavan Boyası
Miktar: 3.5 kg, 10 kg, 17.5 kg

Ÿ Akrilik kopolimer esaslı
Ÿ Mükemmel kapatma özelliği
Ÿ Mat görünümlü
Ÿ Ekstra beyaz

İç Cephe Astarı
Miktar: 3.5 kg, 10 kg, 20 kg

Ÿ Akrilik kopolimer esaslı
Ÿ Beyaz pigmentli
Ÿ Mükemmel yüzey doldurma özelliğine sahip
Ÿ %15 oranında su ile inceltilebilir.

Geçiş Astarı
Miktar: 3.5 kg, 10 kg, 20 kg

Ÿ Akrilik kopolimer esaslı
Ÿ Beyaz pigmentli
Ÿ %10 oranında su ile inceltilebilir.

İzolen Astar
Miktar: 2.5 lt, 5 lt, 15 lt

Ÿ Akrilik kopolimer esaslı
Ÿ Su bazlı
Ÿ İzolasyon malzemesi ve boya astarıdır.
Ÿ 1 lt izolasyon astarı 7 lt su ile inceltilebilir.

Brüt Beton Astarı
Miktar: 10 kg, 20 kg

Ÿ İç cephe brüt beton yüzeylerde alçı altına aderans artırır.
Ÿ Dış cephelerde de boya uygulamalarından önce kullanılabilir.
Ÿ %30 oranında su ile inceltilebilir.

İç Cephe Macunu
Miktar: 25 kg

Ÿ Akrilik kopolimer esaslı
Ÿ Esnek yapılı
Ÿ İç cephe dolgu ve düzeltme macunudur.

* İşaretli ürünler TS 5808'e uygun olarak üretilmektedir.
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**işaretli ürünler TS 11651'e uygun olarak üretilmektedir.

DIŞ CEPHE BOYALARI

Silikonlu Dış Cephe Boyası*
Miktar: 3.5 kg, 10 kg, 20 kg

Renk Seçenekleri:

Ÿ Silikonlu
Ÿ Mükemmel kapatıcılığa sahip
Ÿ Mat görünümlü
Ÿ Dört mevsim uygulanabilir.

Grenli Silikonlu Dış Cephe Boyası
Miktar: 3.5 kg, 10 kg, 25 kg

Renk Seçenekleri:

Ÿ Grenli silikonlu
Ÿ Mükemmel örtme özelliğine sahip
Ÿ Mat görünümlü dış cephe boyası
Ÿ Grenli doku

Dış Cephe Astarı
Miktar: 3.5 kg, 10 kg, 20 kg

Ÿ Silikonlu 
Ÿ Aderans gücü yüksek
Ÿ Yüksek doldurma gücüne sahip dış cephe astarıdır.

İzolen Astar
Miktar: 2.5 lt, 5 lt, 10 lt

Ÿ Akrilik kopolimer esaslı
Ÿ Su bazlı
Ÿ İzolasyon malzemesi ve boya astarıdır.
Ÿ 1 lt izolasyon astarı 5 lt su ile inceltilebilir.

Dış Cephe Macunu
Miktar: 25 kg

Ÿ Akrilik kopolimer esaslı
Ÿ Esnek yapılı
Ÿ Dış cephe dolgu ve düzeltme macunudur.

Antipas Sentetik Boya**
Miktar: 3.5 kg, 10 kg, 20 kg
Renk Seçenekleri:

Ÿ Sentetik
Ÿ Mükemmel pas önleme özelliğine sahip
Ÿ Metal yüzey boyası

SN 0061/00
Parlak Yat Vernik
Miktar: 0.75 kg, 2.25 kg, 12 kg 

Ÿ Parlak yüzey görünümü
Ÿ U.V. ışınlarına dayanım
Ÿ Mükemmel yüzey oluşumu

EA 1800/XX
Metal Astarı
Miktar: 18 kg

Ÿ Metal yüzeye iyi yapışır.
Ÿ Hızlı kurur
Ÿ Mat yüzey görünümü

EB 38XX/XX
End. Son Kat Boya
Miktarı: 0.75 kg, 15 kg

Ÿ Modifiye alkid reçine esaslı, metal yüzeylere iyi yapışır.
Ÿ Hızlı kurur
Ÿ Mat, yarı mat veya parlak yüzey görünümü

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
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